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BA-nettverket - Nettverkstreff 8.juni 2015
Dataleveranser for Vann og avlgp.

Status Produktspesifikasjon(er) og XSD-skjema for GML, i henhold
til kommende bestillinger fra VAV for Vann/Avlgp for «full VA-del»
av SOSI Ledning 4.5, OG «enklere» — UTPLUKK av 2 objekttyper
(Kum og Avlgpsledning).

Eksempler pa XSD-skjema og GML-filer som kan testes av
softwareutviklere.

Erling Onstein
erling@arkitektum.no

% arkitektum

Innhold 8.juni

* Hvordan forklare VA-nettverksmodeller?
* UML-modell
* GML-skjema / XSD-skjema
* Ulike slags tabell-framstillinger
* Utfordringer med UML
* Hva slags modellframstilling er enklest a forsta?
* Hva er gjort for a spre forstaelsen av modellene?
* Plukke ut noen fa objekttyper
* Ga gjennom egenskapene og kodelistene
* Generere eksempeldata

* Verktgystptte fra Arkitektum AS

§ arkitektum
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Hvem «eier» VA-spraket?

* Faglige organisasjoner,etater og fagfolk
* Eks Norsk vann og «Oslo vann og avilgp»

* Programvareleverandgrer?
* Eksempel: Gemini ??

» Standarder?
* eksempel SOSI Ledning 4.5
¢ Kartverkets VA-norm

# arkitektum

Hva slags sprak trengs?

* Hvem skal forsta det som sies?
* Mennesker: brukere, softvareleverandgrer/utviklere
¢ Datamaskiner

* Hvilke alternativer finnes?
* Informasjons-struktur: Unified Modelling Language (UML)
* Tekst/bilder/illustrasjoner
* Eksempler (bade «fritekst» og eksempeldatasett pa GML-format)
* GML-skjema /XSD-skjema for GML

M arkitektum
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XSDIGML Testdata for

SOSI/GMLI/XSD

XSD/GML Testdta for
VanniAwiep (VAV. Oslo
s0s_ Opplega for Yommune) i~ Datafiyt VanniAviap

1) — NB! Tilbudspris!

Produktspesifikasionar’
Kartverket har ansvar for standardisering av stedfestet informajson i henhold fil Stortingsmeldin sp.siema for GHIL < VA
nr? fra 1977. Dette har sikret kontinuitet i arbeidet gjennom mer enn 20 4r, og medfart at og EL - Aviner

sublisert
Kartverket i dag sitter med en kompetanse pa intemasjonalt standardiseringsarbeide som vi ne:

5081
sermaken til i andre land. Landskapsarkitektur
twerkstreff i Oslo 8. juni.
Det er uendelig mye informasjon lagt ut p& Kartverkets egne sider, men noen kortfattede punkt So°! -=4nna Nriav)
her:
I il &l VA-treff Oslo B.
SOSI Modellregister — Summen av SOSI del 1, SOSI del 2 og SO SI del3. (Mer info pa Inn=pill l program VA-et Dsle B Juns

Kartverkets eane sider)

* http://www.ba-nettverket.no/xsdgml-testdata-for-vannavlop-nvdb/
* http://www.ba-nettverket.no/xsdgml-testdata-for-vannavlop-vav-oslo-kommune/
* http://www.ba-nettverket.no/produktspesifikasjonerxsd-skjema-for-gml-va-og-el-avinor/

¥ arkitektum

Prosjektutfordringer

* Bli kjent med hva produktspesifikasjoner er

* Bli kjent med SOSI Ledning 4.5
* Objekttyper, Attributter

* Framgangsmate
* Lage «full objekttypeliste VA» (158 sider PDF-dokument)

* Inneholder alle objekttyper, attributter, fellesegenskaper fra SOSI_objekt
* Noe mangler pa assosiasjoner

¢ Plukke ut noe av disse for videre arbeid
* Kum, VA_Avlgpsledning

SV arkitektum
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Eksempel Kum

* Kum:

* Noe vi tror vi forstar hva er.

* Hver enkelt har sin egen oppfatning, lett a8 misforsta hverandre

* Kum-egenskaper:

* Posisjon: nord/gst/hgyde, punkt-referanse???
* Dimensjon: radius, dybde

* Tilhgrende utstyr: Stige, mellomdekk, kjegle, adkomst,

* VA-innhold:

* Pumper, ventiler, lednings-ender,

* Forbindelser til andre objekter

& arkitektum

Kum-forklaring

SOSI standard — Del 2 Generell objektkatalog
Fagomrade: Ledningsnett versjon 4.5

Kumlokk
en egen objekttype som brukes for & registrere lokket pa
kummen

-23-

Kum

et fysisk objekt som regel av stal. plast eller betong som
er gravd ned i bakken. og som lager et rom. Inneholder
en eller annen form for koplinger med tilkoblede
ledninger

Brukes for vanligvis runde "rom". med diameter opp til
ca2.5m.

De som er storre. ber klassifiseres som
nettverkstasjoner.

Posisjonen til kummen er for nord/est-posisjonen senter
kum og for heyde er det bunn, innvendig kum.

INSPIRE Utility 2.9 Manhole

Figur 11 Vannkum. Foto

e Ronneberg

Figur 12 Kumlokk — det synlige i vegbanen. Kilde: FKB
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Kum
UML Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult Data-type
posisjon PUNKT [0..1]
omriss KURVE [0..1]
funksjon =Inspeksjonskum,Nedstigningskum,Stakekum,T | [0..1] CharacterString
rekkekum (Kumfunksjon.xml )
konstruksjon =Prefabrikert,Murt,Plasstgpt [0..1] CharacterString
konstruksjonsmateriale =Betong,Plast,5tal, Tre, Kompositt,PEH_PEM,Pol |[0..1] CharacterString
ypropylen,Ukjent (Kumkonstruksjon.xml )
stige =Ja,Nei (JaNei.xml ) [0..1] CharacterString
diameter [0..1] Real
kumform =rund,kvadatisk,rektangulaer,annen_form [0..1] CharacterString
(Kumform.xml )
hgyde [0..1] Real
lengde [0..1] Real
bredde [0..1] Real
hovedbruk Kodeliste (Ledningsnettverkstype.xml ) [0..1] CharacterString
fellesfgring * [0..%] *
- fellesfgringType Kodeliste (Ledningsnettverkstype.xml ) [0..1] CharacterString
- leietaker [0..1] CharacterString
linezrPosisjon * [0..1] *
- posisjon [1..1] Real
- linearreferanseMetode =1,2,3,5 (Line%e6rReferanseMetode.xml ) [0..1] CharacterString
- felt [0..1] CharacterString

|

Kommentert
fra Oslo VAV

VA_Malekum

UML Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult Data-type
Posisjon_(er dette xyz? PUNKT [0..1]
s Kodeliste (Nettverkstasjontype.xml ) [0..1] Characterstring
Fovedbrok Kodeliste (Ledningsnettverkstype.xml ) [0..1] CharacterString
Szbasforas * [0..%] *

- follesiaringhype Kodeliste (Ledningsnettverkstype.xml ) [0..1] CharacterString

- leiceker [0..11 CharacterString
HireerPesision * [0..1] *
gosision [1..1] Real
- lnemerafaranceidetada =1,2,3,5 (Line%e6rReferanseMetode.xml ) [0..1] CharacterString
- falt [0..1] CharacterString
- Sz [0..1] Real
—pmmmer Tl s e s | [1..1] *
plasseringsadresse * [0..1] *

- adressolkode [0..1] Integer

- adressenavn [1..1] CharacterString

- adressenummer [0..1] Integer

- adressebokstav [0..1] CharacterString

- pPOSTRWTHTIER [0..1] Integer

- fTImzs [0..1] CharacterString
solzdpiesenle [0..1] REF
Identifikasjon VAV: Stasjon * [1..1] *

- lokahd [1..1] CharacterString

- BavRerom [1..1] CharacterString

- ezkszsld [0..1] CharacterString
S [0..1] CharactersString
Srifomerking [0..1] Characterstring
Simihastioizoezles * [0..1] *

B [0..1] CharacterString




09.06.2015

Kum — hva er dette?

Objekttyper:
- VA_Kum
VA_Ledninger (ender)

a4

Kilde: Vasslien/Nilssveen (bachelor-
oppgave HiG 2015) / Geoplan 3D AS

Kum

Flensemuffe
Hva er dette?
Sluseventil
- Kum
- med stige ' 7
- VA_Maler . . | B Vannmaler
- VA_Stengeventil /type: Sluseventil :
- VA_Rgrdel / Flensemuffe

- dvs 4 objekter med ulik objekttype

Kilde. SOSI Ledning 4.5
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Groft og ledning

Kilde: SOSI Ledning 4.5, figur 8

iLedning

+omslutter 0

!

+omsluttetiy 0.1

Netiverkskomponent
“ilkobling

«festureTypes
Ledning 0. 0.1
+hakebling
0.* 0.1

+innehclder 0.7

iKepling
+inngdrl
Nettverkskomponent
«festureTypes
Kopling

/I\ 0.1 +piledning
afestureTypas
“ramforingsvel wfestureTypes
VA_Ledning

sfestureTypes
Graft

festuretypes
VA_Avlepsledning

Framfaringsvei

4ok b

Ledning

seketrad: JaNei [0
bruk: Ledningsnethv
indreBredde: Real [0.
yireBredde: Real [0..1]
yireHeyde: Real [0..1]
indreHsyde: Resl [0..1]

beliggenhet: Kurve [0..1]
lengde: LedningsLengde [0..7]
indreDiameter: Real [0..1
yireDiameter: Real [0..1]

Ledning
+ tryforhold: VA_Tryiforhald [0..1]

+ tryklasse: VA_Trykklasse [0..1]

+ ledningsform: VA_Ledningsform [0..1]
+ nettnivd: VA_Nettnivé [0..1]

«featursTypes
VA_Kopling

featureTypes
Framforingsnode

wfestureTypen
VA_Ventil
festureTypen efestureTypen
VA_Stengewventil Kum
+ g pe: VA [0..1 + funisjen: Kumfun ]
+ stengt: JaMei [0..1 +  konstrubsion: Kum ksjon [0..1
+ serviceventil: JaNei (0. + truksj Struisj [0..1]
+ lukkeretning: HoyreVenst + omiiss: Kurve [t
+ betjening: ViA_Ventilbetjel 1] e Jahei
WA_Ventil meter =11
+ byggelengde: Resl [0..1] f fosTni[0
+ tilkobling: VA_VentilTilkobling [0..1 =al [0..1]
+ lengde: Real [0..1]
VA_Kopl L
Liopling + bredde: Real [D..1]
+ tryilasse: VA_Trykklasse [0..1 - =t .
+ VAV Kjegle: Kjegle [0..1]
“Kopling + VAV _sdkomst: Adkomst
+ posisjon: Punkt +  VAV_mellomdeki: Mellomdeli
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Neste trinn:

* Eksempeldatasett fra «reelle databaser»

* Oslo VAV / Bjarne Fagerbakke
* Vegvesenet/NVDB Knut Jetlund

# arkitektum

Verktgystptte i prod-spek-arbeidet:
Hvorfor trengs verktgy?

* Viktig a sgrge for enklest mulig dataflyt/informasjonsutveksling
* Effektiv dataflyt forutsetter svaert detaljerte produktspesifikasjoner

* Gode fagpersoner
* kan mye om det faglige innholdet datasettene
* er ikke ngdvendigvis «dataeksperter»

* UML-modellering med Sparx EnterpriceArchitect (EA)
* Brukes av store deler av «GIS-verden» (ISO/TC211, INSPIRE, SOSI)
* |kke kostbart verktgy, men med «hgy brukerterskel»

M arkitektum
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Arkitektums Prod.spek bestillingslgsning

* Hva: WEB-basert verktgy for a lage SOSI produktspesifikasjoner,
basert pa SOSI modellregister.

* Hensikt: Gjgre det mulig a lage en SOSI produktspesifikasjon med full
UML-modell uten a ha spesielle verktgy (EnterpricArchitect) installert

pa egen maskin
* Hvordan:
* Velge aktuelle modellelementer fra et web-grensesnitt

* Legge inn supplerende informasjon (id, referanse-system,....)

* «Bestille» prod-spek word-rapport og UML-modell (EA og XMI) basert pa
valgene

# arkitektum

Status «Bestillingslgsningen»

* Med endring av objekt og valg pa attributter
* All arv forflates (gjgr det enkelt a fa oversikten pa mulige egenskaper)

* Automatikk pa server
* rutine for & lage UML modell/eap fil/xmi fil — sjekkes ikke inn i SOSI modellregister
* rutine for a lage SOSI produktspesifikasjon word dokument
* Med SOSI syntaks vedlegg
* Med endringslogg fra fagomrade
* Lager XSD skjema (med Shapechange)
* Kan lage GML eksempel
* Kan validere modellen

* Fremdrift: Test-versjon klar na!
* Mangler litt «kautomatikk» pa server-response enna.

M arkitektum




09.06.2015

vine produktspesifikasioner 2 Opprett ny versjon av VA_to_utvalgte v.1.1 © Ny produktspesi

asion \/A_to_utvalgte ., % obeker
505! produktspesifikasjon

VA _to_utvalgte

Kortnavn:VA_to_utvalgte & Rediger rapport

F roduk fikasjon For to utvalgte objek

Versjon-1.1
Ansvarlig org- Arkitektum AS
Sprak:no

Temakategort: ledringinformasjon;

Formdl:
Kontaktinformasjon: Erling Onstein

© VA Avlapsledning  objekttype | inkluderer spillvann

e m objekttype et Fysisk objekt som regel av stdl, plast eller betong som er grave ned i bakken, og som lager et rom. Inneholder en eller annen
form For koplinger mec tilkoblede lecninger Brukes for vanligvis runde "rom”, med diameter opp til ca 2,5m. De som e storre, bar
Klassifiseres som nettverkstasjoner. Posisjonen til kummen er For nord/est senter kum og for haifte er det bunn, innvendig kum
INSPIRE Utility 2.9 Manhole

©  50si_Objekt abjekttype  abstrakt objekt som barer en rekke egenskaper som er fagomrdde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad

Spesielt i produktspesifikasjonsarbeic vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen

a

505! produktspesifikasjon

Klasse

Navn VA_Avlepsledning

Beskrivelse inkluderer spillvann

Attributte

|l

Nawvn Type Beskrivelse

@ | bruk VA_Avlepsledningsbruk 0.1

ArvfraVA Ledning

@  konstruksjon VA_Rarkonstruksjon 01
©®  ledningsform VA_Ledningsform 0
@  nettnivd VA_Nettnivd 01
@ | rehabilitering VA_LedningRehab informasjon om ledningen er rehabiliert, og ev hvordan 0.1
@  trykkforhold VA_Trykkforhold o
@ | trykklasse VA Trykklasse 0.1
Arv fra Ledning
@  beliggenhet Kurve 0.1
@ | indreDiameter Rea indre diameker p4 ledningen, oppagitt i meter. Dette kan vare nyttig for 4 beregre 0
kapasiteten ledningen har.
@ | lengde LedningsLengde lengden pé lecningen, sammen med Forklaring pa hvordan lengden er mélt [
@ | ytreDiameter Real ytre diameter pa ledningen, oppgitt i meter. Dette er nyttig for & finne ut hvor ster plass 0.1

ledningen tar.

Arv fra Nettverkskomponent

10
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5051 produktspesifikasjon

Rediger attributt

Mawn konstruksjon
Beskrivelse
Type va_rerkonstruksjon

Min. antall 0
Maks. antall 1
Kode
L\\) 505-navn
Lengde

5051 produktspesifikasjon

Klasse

Nawn LecningsStatus

Beskrivelse Tilsvarer kodeliste "ConditionOfFacilityValue” i INSPIRE Utility w2 5

Attributter:

MNawvn
Fernet

I bruk

lkke i bruk
Prosjektert

Under bygging

© o0 0 0 0 O

Type

<undefined=
<undefined=
<undefined=
<undefined=

<undefined=

Beskrivelse

Komponenten er fjemet

Functional i INSPIRE Utility v2.9 "ConditionOFFacilityValue™
disused i INSPIRE Utility v2_9 "ConditionOfFacilityvalue”
projected i INSPIRE Utility v2.9 "ConditionOFFacilityValue"

underConskruction i INSPIRE Utility v2.9 "ConditionOfFacilityValue"

11
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Nye verktey fra Arkitektum

* GML eksempelgenerator
* Del av GISTools
* Nyttig for @ oppdage feil

* GML validering
* Validering av GML-datasett
* Selvstendig program
* Et lite «frg» som kan videreutvikles til & bli SOSI-kontroll/GML

4 arkitektum

Y Logical Diagram: “Cbiektyper del 1"

Bruk 2D koordinater

v x

«

difter. CharacterSting (0.7
status: LedningsStatus [0..1
vertiksInivi: Ledn_Vertikainivé [0..1

——

Generer GML eksempel

Lukk.

[] Utelat schemalacation

posisjon: Punit [0..1] + crifter: CharscterString (0.
Wettverkskomponent + status: LedningsStatus [0..1]
ariftsmerting: CharacterString [0..1 + ventixsinivi: Ledn_Vertiksiniva (0.1
sier. CharacterSting [0..7 +  driftsssttén Integer 0.1
drifter: CharacterString [0..7] + sibkerisgradering: Sikkerhetsgradering [0..
sistus: LedningsSistus (0.1 +  heydersferanse: LedningHeydersferanse
vertikalnivé: Ledn_Vertikalnivé [0..1] 505t Objekt
driftssatiér: Integer [0.1 + datafangstdato: DateTime [0.1
sitkerisgradering: Sitkerhatsgradering [0..1] + identificasjon: Identifikesjon 0.1
- e L 0.1 + informasion: C erString [0.]
SOSI_Otjekt + kvalitet: Posisjonsivalitet [0.1
datefangstdato: DateTime [0..1 + registreringsversjon: Registreringsversion
identifixasion: Identifikssin 0.1
informasion: Characts:
walitet: Posisjonsivalitet |
gsversjon: Registreringsversjon [0..1
OljeGasskopling VA_Kopling
FlydrivstofiTank
dobbeltvegg: Boslean [0..1 +
.11 +
hayde: Real [0.1] + pumpe: Boolean
mabil: Boolean [0 + konstruksjon: Kumionstruksion [0..1
nivémaler: Boolean [0..1 + konstruisjonmaterisl: Konstruksjonmaterial [0..1
nadstopp: Boolean [0..1] + omriss: Kurve [0..1]
omiiss: Kurve (0.1 + stige: Bool
oppsemlingskar: Boolzan [0..1 + ciamets
overtyllingsvarsling: Boolaan [0..1 + heyde: Real [0..1]
pafylling: Boolean [0..1 + dybde: Real [0..1]
pafyllingsvem: Boolean [0.1] + funksion: Funksion
tankinnhold: Tankinnhald [0..1 Kopling
volum: Real [0..1] + posisjon: Punki [0..1]
JljeGasskopling Nettverkskomponent
konstruksienmaterial: Kenstruksionmaterisl 10..1 + oriflsmening: GharscterString [0..1
opling + eier CharadterString [0
posisjon: Punkt [0..1 + orifter: CharscterString (0.7
\ettvercskomponent + status; LedningsStatus [0.1]
driftsmering: CharacierSting [0..1 + vetisalnivd: Ledn_Verttalnivé (0.1]
cier. CharacterString [0..°] + driftssatidn: Integer [0.
ari sracterString (0. + sitherisgradering: Sikkerhetsgradering [0..1]
ststus: LedningsStatus [0.1] + heydereferanse: LedningHeydereferanse [0.1]
verticalnivs: Legn_Verticainivs [0.1 SOS]_Objekt
drifissattdr. Integer [0..1 + dstafangstdato: DateTime [0..1
sikkertsgradering: Sikkerhetsgradering [0.1] + identifikssion: Identifikasion [0..1
haydereferanse: LedningHeydereferanse [0.1] + infermasjon: CharacterString [0..%
5051 objekt + kvalitet: Posisjonscvalitet [0.1
+ registreringsversion: Registreringsvession [0..1]

datafangstdsto: DsteTime [0..1
identifikssion; Identificasion [0..1

informasjon: CharacterString [0..%

kvalitet, Posisjonsvalitet [0
registreringsversjon: Registreringsversion [0..1]

W arkitektum

VA_Kopling
VA_Hydrant

+ hoyde Real [0.1
Kopling

+ posisjon: Punit [0..1]
~Nettverkskomponent

driftsmerting: CharacterString [0..1
sier. CharacterSting (0.7
drifter: CharacterString [0
status: LedningsStatus [0..1
vertikalnivé: Ledn_Vertikalnivé [0..1]
driftssattar: Integer [0

sikkertsgradering: Siterhetsgradering [0..1
heydersfersnse: LedningHeydersferanse [0..1
5051 Objekt

datefangstdato: DateTime [0..1

identifikasjon: Identifikssjon [0. 1

informasion: CharacterString [0..7]

kvalitet: Posisjonsivalitet 0. 1
registreringsversjon: Registreringsversion [0..1]

T

I

Project Browser :::

A EEEE R ER-E Y

i Model

B, SOSI Model

48] 1S0-standarder
4| 50S| Generelle konsepter
» 48] 505! Generell objektkatalog

4 481 505! Produktspesifikasioner

> 459 Arealplan
4 883 Avinor Lufthavn
> #5 sapplicationSchemas AnnenLufthavninformasjor]
> #8] sapplicationSchemas Bareevne
» #89) Generellc egenskaper
4 83| <ApplicationScheme= Innmalingsinnstruks VA, O
78 Hovedmodell innmalingsinnstruks VA, Ole, G
22 Hovedmodell kepling
22 Hovedmodell ledning
74 Kodelister og datatyper del 1
74 Kodelister og datatyper del 2
79 Objekttyper del 1
79 Objekityper del 2
74 Realisering fra fagomride del 1
73 Realisering fra fagomrade del 2
?2 Realisering fra fagomrade del 3
72 Realisering fra fagomrade del 4
22 Realisering fra fagomrader (datatyper og kodd
22 Realisering fra fagomrader (datatyper og kodd
Reslisering fra fagomrader (datatyper og kodd]
g fra fag typer og
Reslisering fra fagomrader (datatyper og kodd]
g fra fag typer og
Reslisering fra fagomrader (datatyper og kodd)
g fra fag typer og
> [E «featureTypes DrivstoffKum
scodelists Eksplosjonsklassifiserin
plosj E]
sfeatureTypes Fjemvarmel ednin
yper Fj g
» B ofestureTyper Flydrivstoffkabinett
B yper Fly
ofeaturcType» FlydrivstoffLednin
yper Fly ]
Bl sfestureTypen FlydrivstoffTank

X §E@
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+ <app:VA_Avldpsledning gml: \d—' 9thf75d 761f 49ac-9d47-bf939c63efb9" >
- <app:VA_Kum gml:id=" 7 7031cb12893"=

<7xml version="1.0" enceding <app:datafangstdato>2015-05-12T22:05:35.4466157+02:00 </app: datafangstdato>
- <app:identifikasjon=

<gml:FeatureCollection - <app:Identifikasion>

- — .
xsi:schemalocation="http://. <app:lokalld>08eeodc8-6a0f-478b-908a-0703 1cb12893</app:lokalld>
http: //sk]ema geonurge na <app:navnerom:Lorem ipsum</app:navnerom:
<app:versjonld>Lorem ipsum</app:versjonld=
</app:Identifikasjon=
</app:identifikasjon>

http://www.op

- <gml:featureMembers> <app:informasjon>Lerem ipsum</app:informasjon=>
<app:kvalitet=
- <app:Pasisjonskvalitet>
<app:m3lemetode>52</app:m3lemetode
<app:milemetodeHoyde>92</app:milemetodeHoyde>
<app:noyaktighet>11</app:noyaktighet>

+ <app:Drivstoffkum grr
+ <app:Fjernvarmeledn
+ <app:Flydrivstoffkabin
+ <app:FlydrivstoffLedni
+ <app:FlydrivstoffTank

- <app:0|njeGassLedning <app:synbarhet>0</app:synbarhet>

+ <app:PafyllingTank gn </app:Posisjonskvalitet>

+ <app:VA_Avlgpslednin </app:kvalitets

+ <app:VA_Kum gml:id= - <app:registreringsversjon>

+ <app:Kanal gml:id="_ - <app:Registreringsversjon >

+ <app:VA_Hydrant gml <app:produkt>Lorem ipsum</app:produkt:

<app:versjon>Lorem ipsums</app:versjon:
</app:Registreringsversjon>
</app:registreringsversjon =

+ <app:Kulvert gml:id="
+ <app:VA_Overvannsle

+ <app:Skap gmliid="_{ <app:driftsmerking >Lorem ipsum </app:driftsmerking>
+ <app:VA_Vannledning <app:eier=Lorem ipsum</app:eiers
</gml:featureMembers:= <app:drifter=Lorem ipsum</app:drifters

</gml:FeatureCollection= <app:status
codeSpace="http://skjema.geonorge.no/s0SI/ produktspesifikasjen/avinor/innmaaling_va_olje_gass/-
bruk</app:status=
<app:vertikalnivd
codeSpace="http://skjema.geonorge. no[SOSIIprodukt pesifi jon/avinor/i ing_va_olje_gass/-
grunnen (bru/luftspenn) </app:vertikalnivs »
<app:driftssattir>3 </app:driftssattir>
<app:sikkertsgradering
codeSpace="http:/ /skjema.geonorge.no/S0OSI/produkt:
<app:heydereferanse
codeSpace="http://skjema.geonorge.no/S0SI/produktspesifikasjon/avinor/innmaaling_va_olje_gass/-
<app:posisjonz>
- <gml:Point gml:id="geom_b8672f70-456e-480b-9669-96b74da11691" srsDimension="2"
urn:ogc:def:crs:EPSG::4258" >
05>10.016075484076167 59.803969508834115</gml:pos:

ifikasjon/avinor/i ling_va_olje_gass/-

</app:posisjon=

<app:blindflens>true</app:blindflens=

<app:brannventil>true </app:brannventil>
appoumpestrues/app pumpe

Validering av GML
Valider GML -

GMLfil som skal valideres

Cdevisosimodell' XSDUNP UT nnmalingsinnstruks VA, Qlie, Gz

Logg

Validating C:'dev'sosimodel' ¥ SDNNPUT Innmalingsinnstruks VA, Olie, Gass.gml -
ERROR: Elementet DrivstoffKum i navneomradet hitp://skjema .geonorge no./SOS1/produktspesifikasjon./avinor/innmaaling_va_c
ERROR: Bementet FiemvameLledning i navneomradet http://skjema geonorge no/S0SI/produktspesifikasjon/avinor/innmaaling
FEILANT: 2

ANTALL OBJEKTER:

Objekttype app:DrivstoffKum: 1

Objekttype app:FiemvameLedning: 1

Objekttype app:Flydrivstoff Kabinett: 1

Objekttype app:FlydrivstoffLedning: 1

Objekttype app:Flydrivstoff Tank: 1

Objekttype app:OlieGassLedning: 1

Objekttype app:Pafylling Tank: 1

Objekttype app:VA_Avlepsledning: 1

Objekttype app:VA_Kum: 1

Objekttype app:Kanal: 1

Objekttype app:VA_Hydrant: 1

Objekttype app:Kulvert: 1

< >

WV arkitektum
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Beste praksis UML modellering

* Forslag til sjekkpunkter:
* https://arkitektum.atlassian.net/wiki/display/sosiuml/Forslag+beste+praksis

# arkitektum
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